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ИНСТРУКЦИЯ

по применению огнебиозащитного состава «Элкон-Люкс»
 для обработки деревянных конструкций. 

1. Общие положения. 

           Состав «Элкон-Люкс» представляет собой композицию кремнийорганических лаков, смол в органических растворителях с введением добавок целевого назначения. 

Состав предназначен для обработки деревянных конструкций жилых и промышленных зданий и сооружений, а также других деревянных построек как снаружи (при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков), так и внутри помещения с целью защиты от возгорания, плесени и гниения. 

Состав не загрязняет окружающую среду, может выпускаться в двух исполнениях
 – бесцветный (допускается оттенок до светло-коричневого) и колерованный.

Покрытие после высыхания нетоксично. 

Состав «Элкон-Люкс» рекомендуется для применения в быту для проведения защитных работ, а также в промышленном производстве. 
2. Назначение состава «Элкон-Люкс». 

     2.1. Состав «Элкон-Люкс» предназначен для огнебиозащитной обработки деревянных конструкций в жилых и промышленных зданиях и сооружениях, в хозяйственных и иных строениях. В соответствии с нормами НПБ 251-98 и ГОСТ 16363-98 состав относится ко II группе огнезащитной эффективности (т.е. переводит обработанную древесину в группу трудновоспламеняемых материалов) при расходе не менее 200 г/м.2
     2.2.  Состав «Элкон-Люкс» предназначен также для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и других видов биопоражения. 
3. Область применения состава «Элкон-Люкс». 

 Составом «Элкон-Люкс» рекомендуется обрабатывать: 
- строительную систему зданий и сооружений;

- полы, половые лаги, потолки, чердачные перекрытия и другие деревянные поверхности и конструкции;

- пиломатериалы в случае их длительного складирования на открытом воздухе, а также при их длительной транспортировке.
     4. Условия проведения работ. 

Работы по обработке материалов составом «Элкон-Люкс» рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от  - 50 до + 40 0 С. 
5. Обработка древесины. 

5.1. Требования к обрабатываемым поверхностям.

5.1.1. Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от коры, загрязнений, не иметь лакокрасочных покрытий. 

5.1.2. Обрабатываемая древесина должна иметь температуру выше 0 0С и влажность не более 30 %. Оптимальная влажность древесины должна составлять 20 %. Обработка «замороженной» древесины и древесины с влажностью выше 30 % недопустима.       

5.1.3. Изделия, пропитанные составом «Элкон-Люкс», не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо сделать, следует произвести повторно обработку составом  «Элкон-Люкс». 

5.2. Проведение огнезащитной обработки. 

Состав «Элкон-Люкс» может быть нанесен на обрабатываемую поверхность следующими способами:

- распыление – пневматическое;

- кистью или валиком;

- в пропиточных ваннах.

Норма расхода состава «Элкон-Люкс»: 180-210 г/м2;  
5.2.1. Пневматическое распыление. 

Оборудование – краскопульты отечественного и импортного производства.

Расходный бак установок заполняют составом «ЭЛКОН-Люкс» и производят обработку деревянных поверхностей. Работа с высоким давлением не рекомендуется ввиду возможного разрушения поверхностных слоев древесины, их «смятия». При работе сопло пистолета располагают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности. После высыхания 1-ого слоя, необходимо нанести 2-ой слой.

Нанесение производить до полного насыщения древесины, т.е. до момента, когда состав перестает в нее впитываться,  обеспечивая указанный в п. 5.2 расход.  

5.2.2. Ручной способ. 

Нанесение состава «Элкон-Люкс» кистью или валиком производится прохождением одного и того же участка за несколько раз до полного насыщения древесины. При необходимости, для обеспечения указанного в п. 5.2. расхода, обработку повторяют.  
После высыхания 1-ого слоя, необходимо нанести 2-ой слой. Время высыхания - 24 часа.

5.2.3. Метод с использованием пропиточной ванны. 
В пропиточной резервуар или ванну загружают древесину, обеспечивая свободный доступ раствора ко всей ее поверхности. Сверху древесину пригружают или используют упоры, чтобы предотвратить ее всплывание. 

Производят заполнение резервуара составом «Элкон-Люкс» до полного погружения обрабатываемой древесины. 

Время обработки может меняться в зависимости от вида и свойств древесины, таких как плотность, смолистость и пр. 

5.3.Условия эксплуатации покрытия.

Конструкции, обработанные составом «Элкон-Люкс», предназначены для эксплуатации внутри помещений и снаружи. В этих случаях срок сохранения огнебиозащиты составляет: 

- внутри помещений – не менее 10 лет;

- снаружи помещений – не менее 5 лет.
Конструкции, обработанные составом «Элкон-Люкс»,  предназначены для эксплуатации внутри помещений и снаружи, но при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков (под навесом). В этих случаях срок сохранения эффективности огнезащиты составляет не менее 5 лет. 

6. Техника безопасности при работе.

6.1. Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

6.2. Попавший на открытые части тела состав «Элкон-Люкс» необходимо смыть водой с мылом. 

6.3. Высушенное (впитавшееся в древесину) покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 

6.4. Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки),  хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. 

По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом. 
7. Транспортирование и хранение. 

7.1. Транспортирование и хранение состава «Элкон-Люкс» производят  по ГОСТ 9980.5. 

8. Гарантии изготовителя. 
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие состава «Элкон-Люкс» требованиям технических условий ТУ 2458-007-49222195-2008 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению. 

8.2. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 

